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【 】中央選舉委員會 3 日召開「紙製投票箱委託設計案」

樣箱審查會議，會中針對受委託廠商規劃設計之 3款紙製投

票箱進行討論。 

  中選會表示，我國現行公職人員選舉使用之投票匭，早期

係採用不銹鋼與強化玻璃纖維為材料製作，晚近則改用鋁合

金及 PP 瓦楞板材質，雖然具有質堅耐用之優點，但是也有

製作、搬運、維修成本較高、保管空間不足等缺點。為推動

選務革新、落實環保減碳、節省政府公帑，有效解決目前投

票匭儲存保管及維護問題，該會參酌各地選委會建議，並蒐

集國外使用紙製投票箱的相關資料，經公開徵求後委託廠商

規劃設計。 

  中選會指出，受委託廠商提出之 3款設計分別為「重複使

用型投票箱」（如圖一）、「隱藏背式鎖扣投票箱」（如圖

二）及「斜面易投投票箱」（如圖三）。會中作成結論認為

紙製投票箱應以「成本低廉、1 次使用」為原則，並參考現

行公職人員選舉投票匭之尺寸酌予縮小，另就生產技術之可

行性及生產成本如何降低等面向，參酌與會人員意見後修正

設計。 

  中選會強調，本次委託規劃設計紙製投票箱，只是一個新

的嘗試。俟初步設計完成後，該會將辦理座談會或公聽會，

徵詢朝野政黨及社會各界意見，倘獲致共識，該會將積極推

動。 
 



 

圖一：重複使用型投票箱 

 

圖二：隱藏背式鎖扣投票箱 

 

圖三：斜面易投投票箱 

 


